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COMBINADA KUBOTA

PRO758Q

Modelo de producto KUBOTA PRO758Q

Categoría Almacén de grano grande

Tipo de cabina Sin cabina
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ES Longitud (mm) (Transporte / Trabajo) 4908/4978

Ancho (mm) (Transporte / Trabajo) 2421/2711

Altura (mm) (Transporte / Trabajo) 2536/3022

Calidad estructural (kg) / uso de calidad (kg) 3155/3345
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O
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Modelo V2403-M-DI-TI-ET02

Tipo Motor Diesel turboalimentado de 4 cilindros refrigerado por agua vertical

Desplazamiento total (L) 2.434

Potencia de calibración (HP) 75

Velocidad de calibración (r / min) 2600

Fuel oil Diesel de alta calidad (0 #)

Capacidad del tanque de combustible (L) 80
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Rodaje

Longitud de puesta a tierra (mm) 1680

Ancho (mm) 500

Presión sobre el suelo (kPa)
Calidad estructural 18.4

Calidad de uso 19.5

Tipo de transmisión Transmisión mecánica + Variable continua hidráulica (HST)

Serie de velocidad variable Avance continuo • Sin retroceso (2 velocidades para velocidad auxiliar)

Distancia mínima al suelo (mm) 268

C
O
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Ancho del corte (mm) 2000

Altura mínima de corte (mm) 40 (punta de cuchillo)

Adaptarse a los cultivos Arroz y trigo

Cantidad de alimentación (kg / s) 3
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Trilla 
tambor

Tipo Flujo axial de espiga
Tamaño (mm) (diámetro exterior × longitud) φ620 × 1790

Método de detección

Capacidad de granero (L/ kg) 1050 / 700

Productividad de horas de trabajo [ha/ día] 5


