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Tipo De Producto COMBINADA 

Modelo de producto KUBOTA DC-70G PLUS 

Tipo de cabina Sin cabina
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S Longitud (mm) 4210

Ancho (mm) 2120

Alto (mm) Sin Cabina / Cabinada 2650  /  2800

         Peso (kg) 3030
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O
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Modelo Kubota V2403-M-DI-TE-CSKC

Tipo de estructura Motor de 4 cilindros turbo diesel refrigerado por agua Vertical, 
inyección directa.

Cilindrada total (L) 2,434
Potencia nominal  (kW) 70,8

Velocidad nominal (r / min) 2700
Combustible Diesel

Capacidad del depósito (L) 110
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PISTA

Longitud suelo (mm) 1700

Calibre (mm) 1150

Media de contacto con el suelo 17.5

Presión (kgf / cm2) 0.18

Distancia mínima al suelo (mm) 325

Tipo de transmisión HST-3 Rango (3F / 3R)

Velocidad de desplazamiento (km / h) Baja: 0 - 0.97  / Medio: 0 - 1.37  / Alto: 0 ~ 1.85

Tipo de transmisión  Medio: 0 - 1.37 

Serie de velocidad variable  Alto: 0 ~ 1.85
Distancia mínima al suelo (mm) 268

C
O

R
TE Ancho de la mesa de corte (mm) 1980

Ajuste de la altura: Hidráulica
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Trilla 
tambor

Dimensiones (diámetro x longitud) (mm) 620 × 1650
Velocidad (rpm) 560

Manera de trilla Longitudinal Axial

UNIDAD DE PROCESAMIENTO DE GRANO
Capacidad Tolva  (Kg/L) 1000

Tiempo de Descarga (min) 2.0 – 2.5

Productividad de Recolección ( ha / hr ) 0.3 – 0.7 para arroz.


