
TRASPLANTADORA DE ARROZ 
Kubota SPV-6CMD 



MODELO SPV-6CMD

DIMENSIONES
Largo (mm) 3090
Ancho (mm) 2220
Alto (mm) 2600

PESO (KG) 805

MOTOR

Cilindraje (cc) 778
Potencia (hp) 19
Capacidad tanque (l) 34

Tipo Motor diésel de 4 ciclos y tres 
cilindros

VELOCIDADES

Sistema de cambios Transmisión Hidrostática (HST)

Número de posición de cambios

Cambios HST: Velocidades 
variables para avanzar y andar en 
reversa    Velocidades adicionales: 
2 posiciones  Velocidades de alto 
torque: 2 posiciones                                     

Mínima altura del suelo (mm) 500

INFORMACIÓN DE PLANTACIÓN

Número de líneas 6
Distancia entre líneas (mm) 300
Profundidad de plantación (cm) 1-5.5
Distancia entre surcos 10,12,14,18,21,24

SISTEMA DE NIVELACIÓN HORIZONTAL

VELOCIDAD DE OPERACIÓN (KM/H) 6
EFICIENCIA DE OPERACIÓN (HECTAREA/HORA) 0.2-0.4

TRASPLANTADORA DE ARROZ 

Kubota
SPV-6CMD 

Garantía de 2 años en el motor y 1 año en la máquina.


